
Aumente a rentabilidade e a agilidade de suas equipes em 
campo com a CTROI da DPR Telecomunicações!

GANHE PRODUTIVIDADE E
EFICIÊNCIA NOS SEUS 
PROJETOS FTTA

SOLUÇÕES
DPR & NOKIA
Toda semana uma solução para deixar a sua rede
pronta para o futuro!

PASSIVOS DE REDE

CTROI

QUER SABER
MAIS? ENTRE EM

CONTATO 
COMIGO PELO 
WHATSAPP

Como a CTROI DPR pode 
solucionar o seu problema em 
instalações FTTA

DESIGN COMPACTO

Rede desbalanceada
prumada sobre demanda

Com apenas 2 peças:

MÓDULO DE 
CONEXÃO

CTROI-CBCTROI-CT

Com os centros urbanos cada vez mais populosos, a 
solução para os problemas de falta de espaço são as 
construções verticais, como apartamentos e 
conglomerados, residenciais ou corporativos. Porém, 
existem dificuldades na instalação de serviços estruturais 
nessas construções, como: gás, água, luz e a internet de 
fibra não está fora da lista.

Na DPR Telecomunicações, projetamos soluções que 
tornem a sua rede preparada para o futuro. Com essa 
visão, buscamos constantemente aprimorar nossos 
produtos, por isso, a CTROI DPR é o equipamento mais 
preparado e tecnológico deste mercado.

Nossa CTROI possui 2 versões, a CTROI CB – alimentada 
por cabos do tipo riser e a CTROI CT- Ela é alimentada por 
conector de aplicação em campo aplicado em Drop Óptico 
tipo “Mini Indoor”. A versão CT pode ser fornecida com 
splitters balanceados de 1:4 e 1:8, ou desbalanceados com 
“splittagem” padrão 70/30, possibilitando a instalação e 
ativação de acordo com a demanda.

No caso de uma rede desbalanceada do tipo sobre 
demanda, você pode começar ativando apenas 1 assinante 
e ir crescendo conforme demanda, diminuindo o CAPEX 
(investimento inicial na sua rede). Esta aplicação da CTROI 
CB em prumadas, possui módulos de 1, 2, 4 e 8 assinantes, 
podendo reduzir em até 70% os custos na instalação de 
entrantes e prumadas sob demanda. Com esse produto o 
ISP consegue ampliar a sua rede a partir de um único ponto 
de atendimento, diminuindo o tempo de instalação de 
novos assinantes.

A CTROI aplicada na prumada, seja vertical ou horizontal, 
alimentada por cabo ou por conector, permite que os drops 
A CTROI aplicada na prumada, seja vertical ou horizontal, 
alimentada por cabo ou por conector, permite que os drops 
dos assinantes saiam direto para a unidade habitacional ou 
comercial, podendo fazer a transição em uma caixa PTO – 
Ponto de Terminação da Rede, instalada na unidade, ou, 
conectado diretamente a ONU – (Optical Network Unit ) – 
Unidade Óptica da Rede, através de um conector de 
campo.campo.

Até 8 saídas, para 
aplicações em lugares 
com alta densidade de 
ocupação.

Pensando na necessidade de fornecer redes ópticas para 
apartamentos, o mercado desenvolveu uma série de 
normas e equipamentos específicos para atender esse 
segmento, as famosas redes FTTA - Fiber To The 
Apartament, ou na tradução literal, Fibra Para 
Apartamentos.

Porém, mesmo com equipamentos adequados para esse Porém, mesmo com equipamentos adequados para esse 
tipo de construção, os ISPs enfrentam dificuldades em 
expandir suas redes para essas estruturas.

CTROI
DPR
Caixa de Terminação de Redes
Ópticas Internas DPR

8 travas (patente DPR) 
para proteção dos 

conectores e das fibras e 
evitar desconexões 

acidentais
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