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1 Emenda por Fusão* 
2 Emenda Mecânica*

Com design moderno, o produto é único e versátil 
para três aplicações. 

No PTO da DPR Telecomunicações é  possível o uso de 
qualquer um dos alojamentos da base como 
entradas/saídas, aleatoriamente a qualquer 
necessidade de instalação.

A tampa pode ser usada alternativamente à posição 
do PTO (inversão de lado), trazendo assim mais uma 
versatilidade do produto, mantendo sempre o logotipo 
do cliente na posição correta para visualização. 

Possui 3 modelos: PADRÃO, COMPACTO E TRANSIÇÃO.

PTO Compacto

03 possibilidades (entradas /saídas);
Sistema de travamento dos Drops FTTH e FTTA;
03 possibilidades de conexão interna 
          (fusão*/emenda mecânica*/conectorização**). 

3 Conectorização**

Principais características

PTO Padrão

Medidas (cm):
Altura:  16,5
Largura: 51

Comprimento: 92

Medidas (cm):
Altura:  19,3
Largura: 62

Comprimento: 125

*Para PTO Padrão      **Para PTO Padrão, Compacto e Transição. 
PTO de Transição

Medidas (cm):
Altura:  19,3
Largura: 62
Comprimento: 125

Sua utilização é para deslocamento ou mudança 
do ponto terminal, sem a necessidade de novas 
passagens de drops no ambiente do cliente. 



www.dpr.com.br
Matriz SP: (11) 3934-2000     Filial RJ: (21) 2589-6684     dpr@dpr.com.brQUALIDADE, AGILIDADE E TECNOLOGIA

REGISTRO DE REVISÕES

Data: Abr/2015 Elaborado: Aline Clemente

Revisão: 01 Aprovação: 

Data: 00/00/0000

PONTO DE TERMINAÇÃO 
ÓPTICA | PTO 

P o s s u i  s i s t e m a  e x c l u s i v o  d e 
I n t e r c a m b i a b i l i d a d e  p a ra  ca d a 
necessidade. 

Composição Básica                                         Itens Opcionais
Para ambos os modelos
Tampa;
Parafuso da tampa;
Base;
Trava do drop;
Tampa da trava do drop;
Tampa cega;
Parafusos e buchas de �xação;
Etiqueta de advertência.

Para ambos os modelos
Adaptador SC/APC ou SC/PC;
Conectores de Campo SC/APC ou SC/PC;
Pigtail;
Fita dupla face.

Para outras opções, consulte-nos. 
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